: Data sporzadzenia: 2015-06-01 / wersja 1-PL
¥ JINEHEY

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Glamour Effect Klej do tapet — Special, Universal.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: do klejenia tapet.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: INCHEM POLONIA Sp. z. o.0.

Adres: Tuszynska 54, 95-020 Wisniowa Goéra

Tel.: +48 42 213 23 00; Fax: +48 42 299 68 37

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: mtokarska@inchem.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska.
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze
Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia
Nie ma.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci
Nie ma.

2.3. Inne zagrozenia

Komponenty mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia REACH.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Produkt zawiera w swoim sktadzie komponenty niebezpieczne w ilosciach niewymagajgcych uwzglednienia w karcie
charakterystyki. Produkt nie zawiera komponentow dla ktérych okreslono najwyzsze dopuszczalne stezenia w
Srodowisku pracy na poziomie Wspélnoty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
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4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skérg: zdjgé zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczone partie skéry zmy¢ doktadnie za pomocg wody z
mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikdéw. W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z
lekarzem.

W kontakcie z oczami: chroni¢ niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwac
doktadnie wodg przez kilka minut. Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogédwki. Skonsultowac sie z
lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojacych objawow.

W przypadku spozycia: nie wywotywa¢ wymiotow! Przeptukad usta wodgq. Zasiegna¢ porady lekarza lub wezwac
pogotowie, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniu drogg oddechowa: wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokd;j.

Skonsultowaé sie z lekarzem w razie wystgpienia niepokojgcych dolegliwosci.
4.2. Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skérg: w przypadku czestego lub dtugotrwatego kontaktu moze wystgpi¢ wysuszenie,
zaczerwienienie, chwilowe podraznienie.
W kontakcie z oczami: mozliwe zaczerwienie, tzawienie, pieczenie.

Inhalacja: narazenie tg drogg nie powoduje negatywnych skutkéw zdrowotnych.
Po potknieciu: moze powodowac podraznienie bton $luzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, proszek gasniczy, piana lub rozpylony strumien wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W warunkach pozaru moze wydziela¢ sie draznigcy, czarny, gesty dym zawierajacy tlenki wegla [CO, CO,]. Unika¢
wdychania produktdw spalania, mogg stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie nalezy dopuscic¢ do
przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieni a do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezacych do personelu likwidujgcego skutki awarii: ograniczyé dostep oséb postronnych do obszaru
awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekdw odizolowa¢
zagrozony obszar. Stosowac Srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Dla osdb likwidujgcych skutki awarii: dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel. Stosowac srodki ochrony indywidualnej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wdd gruntowych, zbiornikow i ciekdw wodnych ani do
kanalizacji. W razie potrzeby wezwac¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
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Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Zebraé¢ materiatami pochtaniajgcymi ciecze (np. piasek,
ziemia, uniwersalne substancje wigzace, krzemionka, itp.). Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skéry. Przed przerwga i po
zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Zadbac o wtasciwg wentylacje
pomieszczenia, w ktdrym produkt jest stosowany. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych
posiadajgcych przeciwwybuchowsg instalacje elektryczng. Przechowywac z dala od zrédet ognia. Zalecana
temperatura przechowywania: 5-40°C. Chroni¢ przed mrozem. Nie przechowywacd razem z artykutami
zywnosciowymi lub paszami dla zwierzat.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) konncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.
Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera komponentow podlegajgcych kontroli narazenia w miejscu pracy (podstawa prawna: Dz. U.
2014 poz. 817).

8.2. Kontrola narazenia

Przestrzegac ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Przed przerwg i po zakoriczeniu pracy umy¢ rece. Zdjac
natychmiast zabrudzone ubranie. Zalecane uzywanie kremu ochronnego do rgk. W miejscu pracy nalezy zapewnic
wentylacje ogdlng i/lub miejscowg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej ustalonych
wartosci dopuszczalnych stezen.

Ochrona rak i ciata: stosowac rekawice ochronne i odziez ochronng kat. Il np. z kauczuku nitrylowego,
chloroprenowego, chlorku poliwinylowego. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o
poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min.). W przypadku diugotrwatego kontaktu stosowac
rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min.).

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz na
te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie natychmiastowg
wymiane rekawic, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale réwniez przy ich czyszczeniu,
konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidtowy sposdéb zdejmowania rekawic tak, aby unikng¢ zanieczyszczenia
rgk podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu: nie jest wymagana.

Ochrona drég oddechowych: w przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Doboru $rodkdw ochrony indywidualnej
nalezy dokona¢ z uwzglednieniem stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drég narazania, czasu ekspozycji i
czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewnic srodki ochrony spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.
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Kontrola narazenia $rodowiska: unikac zrzutéw do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z
uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia/postaé: proszek

Barwa: biata do lekko zéttej

Zapach: bezwonny

Prég zapachu: nie oznaczono

Wartosé pH: 6,5 - 10 (5% roztwér wodny)

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
Poczgtkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono
Temperatura zaptonu: nie dotyczy, produkt niepalny
Szybkos$¢ parowania: nie oznaczono

Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gdrna/dolna granica wybuchowosci: nie oznaczono
Preznos¢ par: nie oznaczono

Gestosc¢ par (powietrze=1): nie oznaczono

Gestoé¢ (20°C): nie oznaczono

Rozpuszczalno$é: dobrze rozpuszcza sie w wodzie
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono

Temperatura rozktadu: nie oznaczono

Wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje

Wiasciwosci utleniajgce: nie wykazuje

Lepkos¢: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt mato reaktywny. Patrz takze podsekcja 10.3-10.5.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unikad zrédet ciepta, ognia i bezposredniego nastonecznienia.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, kwasy, zasady.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sg spefnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych dla mieszaniny.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt nie zawiera komponentow wykazujgcych zdolnos¢ do bioakumulacji.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w srodowisku wodnym. Mobilnos¢ sktadnikéw mieszaniny w glebie zalezy od ich wtasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku oraz organizméw glebowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy. Produkt nie zawiera komponentéw PBT i vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: nie usuwac do kanalizacji. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu
powstania odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: oprdznione z resztek produktu opakowania dostarczy¢ na odpowiednie
wysypisko. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. Krajowe akty prawne: Dz. U.
2013 poz. 21, Dz. U. 2013, poz. 888.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu
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14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie dotyczy.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz. 1923).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdin. zm.

1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH)

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowar i odpaddéw
opakowaniowych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Sekcja 16: Inne informacje

Woyijasnienie skrétéw i akronimoéw
PBT: Substancje trwate, wykazujgce zdolnosé do bioakumulacji i toksyczne.
vPvB: Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji.

Szkolenia
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Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikdw niebezpiecznych metodg obliczeniowg w
oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pdzn. zm.

Data aktualizacji: 01.06.2015 r.

Wersja: 1-PL

Osoba sporzadzajgca karte: Marta Tokarska.

Karta wystawiona przez: INCHEM Polonia Sp. z 0.0.

Karta ta uniewaznia i zastepuje wszystkie jej poprzednie wersje.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, skladowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania
wszystkich norm prawnych obowigzujgcych w tej dziedzinie.
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