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Roztwory barwników do barwienia wyrobów chemii gospodarczej i 
samochodowej 

 

  
 
Kolorystyka 
W ofercie posiadamy 11 podstawowych kolorów barwników: Żółcień, Czerwień, Błękit, Różowy, Zieleń, 
Trawiasty, Turkus, Oranż, Pomarańczowy, Lawenda i Wiśniowy.  
Na indywidualne zamówienie Klienta możemy również przygotować roztwór w żądanej koncentracji oraz 
inne kolory i typy. Możliwe jest dowolne mieszanie kolorów. 
 
Przeznaczenie 
Koloryzator MIX jest wodnym roztworem barwnika zalecanym do barwienia wyrobów chemii 
gospodarczej i samochodowej, takich jak środki czystości, detergenty, kostki toaletowe itp. 
 

Dane techniczne 

Koloryzator MIX INCI 
Odporność na 

światło (skala 1-8) 

Żółcień Acid Yellow 23; CI 19140 4 

Czerwień  Acid Red 18; CI 16255 3-4 

Błękit Acid Blue 9; CI 42090 2 

Różowy Acid Red 52; CI 45100 2-3 

Zieleń Acid Yellow 23; CI 19140 + Acid Blue 9; CI 42090 2 

Trawiasty Acid Yellow 23; CI 19140 + Acid Blue 9; CI 42090 2 

Turkus Acid Yellow 23; CI 19140 + Acid Blue 9; CI 42090 2 

Oranż Acid Yellow 23; CI 19140 + Acid Red 18; CI 16255 3-4 

Pomarańczowy Acid Yellow 23; CI 19140 + Acid Red 18; CI 16255 3-4 

Lawenda  Acid Blue 9; CI 42090 + Acid Red 52; CI 45100 2 

Wiśniowy Acid Red 18; CI 16255 + Acid Red 52; CI 45100 2-3 

 
Odporność na zmianę pH: 3-11 
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Przechowywanie 
Przechowywać w szczelnych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +40°C.  
Chronić przed światłem słonecznym. 
 
Opakowanie 
1, 5, 10 litrów lub inne wg zamówienia klienta. 
 
Okres trwałości 
36 miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w karcie technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z 

naszą najlepszą wiedzą w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania produktu. Dane te nie są podstawą do odpowiedzialnośc i prawnej 

Producenta, ponieważ nie ma on wpływu i kontroli nad warunkami zastosowania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

informacji zawartych w karcie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. 


